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MOBILIER METALIC




Compania Preti si-a inceput activitatea in 2002 cu o linie de productie de inalta tehnologie si cu
angajati care au o experienta de 20 de ani in industria confectiilor metalice.

Folosim cele mai bune materiale pentru a construi produse rezistente, care isi vor pastra mult timp
aspectul de nou.

Produsele noastre sunt construite modular, din parti care se pot combina formand un numar mare
de versiuni.

Tn acelasi timp, prin proiectarea de accesorii urmarim s& adaugam noi functionalitati la gama de
baza.

Astfel modelele disponibile se vor putea modifica oricand se va impune o schimbare.

DULAPURI
PENTRU
VESTIAR

DULAPURI
PENTRU
ATELIER

BANCURI RAFTURI Si
DE LUCRU SISTEME DE
ARHIVARE




Oferim o gama larga de confectii metalice: de la dulapuri cu constructie simpla,
de dimensiuni mici pana la sisteme de arhivare proiectate pentru a deservi spatiul
disponibil al clientului.
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DULAPURI:
VESTIAR
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Modelele Comfo

Compartimentare simpla
cu spatii de depozitare
suficiente pentru obiecte
personale, haine si
incaltaminte.

Disponibile in diverse
variante de dimensiuni.
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Modelele Economy

Dulapurile cu canate de 240
mm |atime ofera suficient
spatiu pentru depozitarea
obiectelor personale si per-
mite fabricarea de modele
cu pana la cinci canate.
Acoperisul inclinat
impiedica depozitarea
obiectelor pe dulapuri.
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Modelele Compact slils S Modelele Trust3
Dotate cu doua usi pe Versiuni cu sase sau noua
fiecare canat, permit 22| ]‘:I o casete pentru depozitarea
acomodarea unui numar Bl S s obiectelor personale.
mai mare de utilizatori sau <
depozitarea separata a 3 3 L
schimburilor de haine pen-
tru aceeasi persoana. Rt [ =
Disponibile in diferite vari-
ante de dimensiuni.
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Modelele Convert e Modelele Trust4
m | O O
Canatele cu latime mai L Disponibile in variante cu
mare permit divizarea com- ! S 4, 8 si 12 casete pentru
partimentului inferior pentru - pastrarea obiectelor per-
depozitarea separata a = sonale.
hainelor de strada si a celor . !
de lucru. e |

Modelele Clever

Compartimentele cu usi

’Z" ale modelului "Clever”
permit depozitarea hainelor
lungi pe umerase pastrand
formatul cu doua usi pe
fiecare canat.
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Modelele Trust5

Dulapuri cu baza inalta
avand cinci compartimente
pe fiecare canat.

Sunt disponibile versiuni cu
10 sau 15 casete.
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Sisteme de inchidere

DO

ncuietori cu cama

e i

ncuietori cu cifru

Vestiare spatioase cu compartimentare
simpla.

Spatiul util este divizat in zona pentru haine si
incaltaminte si zona pentru obiecte personale.

Disponibile in versiuni de unu pana la patru
canate (diviziuni verticale) de adancimi si latimi
diferite.

Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudurd in puncte;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);
Usi batante: balamale cu deschidere 180°
Picioare 150 mm inaltime;

Fante de aerisire;

Proiectate in conformitate cu 1ISO 9001: 2008.

alte culori disponibile
la cerere

o o (=}
LRLLEY AALLLY |
| J
W g .
L) n o
| |
iy

i
|

|
M
——l.

i
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3 2 2 1 1
bara carlig bara carlig bara
910 620 620 330 330
500 350 500 350 500
1800 1800 1800 DEILCE 1800 1800
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bara carlig bara carlig bara
1050 700 700 350 350
500 350 500 350 500
1800 inaltime [EEEEI 1800 1800 1800

ncuietori cu lacat incuietori cu cartela cheie Master




‘ Vestiare cu doua compartimente pe verticala,
SRS e fiecare dintre acestea fiind suficiente pentru a
depozita haine si obiecte personale.
Pentru pastrarea separata a schimburilor
== o | de haine, doua compartimente pot fi destinate
REXN aceluiasi utilizator.
Disponibile in versiuni de unu pana la patru

| Ifi canate (diviziuni verticale) de adancimi si latimi
diferite.

Ul R | + Tabld de otel 0,8 mm:;

+ Asamblare prin sudura in puncte;

+ Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
_— + Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);

E——— = g * Usi batante: balamale cu deschidere 180°
* Picioare 150 mm inéltime;
+ Fante de aerisire; alte culori disponibile

+ Proiectate in conformitate cu ISO 9001: 2008 la cerere
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SP135-04 SP150-04 SRRt SP135-03 SP150-03 SP135-02 SP150-02  cod produs SP135-01 SP150-01
8 8 6 6 4 4 2 2
carlig bara carlig bara carlig bara carlig bara
1200 1200 910 910 620 620 330 330
350 500 350 500 350 500 350 500
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

VERSIUNILE COMPACT CLASSIC

%
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banca incorporata picioare reglabile
e _
SP835-03 SP835-03 SP835-02 SP835-02 SP835-01 SP850-01
6 6 4 4 2 2

VERSIUNILE COMPACT MAXI

carlig  bara carlig  bara carlig ~ bara
1050 1050 700 700 350 350
350 500 350 500 350 500

acoperis inclinat  polita suplimentara 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Sisteme de inchidere
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ncuietori cu cama ncuietori cu cifru ncuietori cu lacat incuietori cu cartela cheie Master
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Pentru situatiile in care este necesara
pastrarea schimburilor de haine in comparti-
mente distincte.

“nzeg F O polita in zona superioara permite depozitarea
obiectelor personale iar spatiul pentru haine si
incaltaminte este divizat de un panou vertical.

Dulapuri disponibile in versiuni cu unu pana la
trei canate dotate cu bara pentru umerase.

+ Tabla de otel 0,8 mm;
vttss ¢ Asamblare prin sudura in puncte;
+ Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
+ Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);
—g. * Picioare 150 mm inaltime;
+ Fante de aerisire;

+ Proiectate in conformitate cu 1ISO 9001: 2008 alte culori disponibile
+ Usi batante: balamale cu deschidere 180° la cerere
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bara umerase bara umerase bara umerase
1200 1000 500
500 500 500
1800 1800 1800
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incuietori cu cama incuietori cu cifru incuietori cu lacat incuietori cu cartela cheie Master
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banca incorporata picioare reglabile acoperis inclinat polita suplimentara
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Dulapurile cu usi “z" au compartimente com-
pacte ce permit pastrarea hainelor lungi oferind
totodata suprafete de depozitare pentru obiecte
personale.
Fiecare compartiment este dotat cu bara pen-

tru umerase.

Modele disponibile in versiuni de unu pana la
trei canate.

* Tabla de otel 0,8 mm;

+ Asamblare prin sudura in puncte;

+ Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

+ Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);

+ Usi batante: balamale cu deschidere 180°

* Picioare 150 mm inéltime;

* Fante de aerisire; alte culori disponibile
* Proiectate in conformitate cu ISO 9001: 2008. la cerere
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bara umerase bara umerase bara umerase
1050 700 lungime 350
500 500 adancime 500
1800 1800 1800
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Accesorii

banca incorporata picioare reglabile acoperis inclinat
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Dulapuri cu trei casete pe fiecare canat desti-

EI\ E’I\ ;,,':, nate pentru pastrarea obiectelor personale.
Modelele sunt disponibile in versiuni cu doua
. = - si trei canate(sase sau noua compartimente).
i i Casetele au incuietori cu cama, fante de aeri-
sire si suport pentru eticheta nominala.
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Tabla de otel 0,8 mm;

AN
+ Asamblare prin sudura in puncte;
| a & + Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
[ ) f + Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);
| ! + Usi batante: balamale cu deschidere 180°
" AN * Picioare 150 mm inaltime;
LY ]
s TN — + Fante de aerisire; alte culori disponibile
e — ' + Proiectate in conformitate cu ISO 9001: 2008. la cerere
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SP350-03 SP350-02
9 6
910 620
500 500
1800 1800

Sisteme de inchidere

Accesorii .
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incuietori cu cama

.

banca incorporata

]

ncuietori cu cifru

picioare reglabile

LWL -

ncuietori cu lacat

acoperis inclinat

D

ncuietori cu cartela cheie Master
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SP610-03
12
1050
500
1800

Sisteme de inchidere

'
Accesorii .

S

incuietori cu cama

banca incorporata

ncuietori cu cifru

picioare reglabile

Dulapuri cu patru casete pe fiecare canat des-
tinate pentru pastrarea obiectelor personale.

Modelele sunt disponibile in versiuni cu
unul, doua sau trei canate (patru, opt sau
douasprezece compartimente).

Casetele au incuietori cu cama, fante de aeri-
sire si suport pentru eticheta nominala.

+ Tabla de otel 0,8 mm;

+ Asamblare prin sudura in puncte;

+ Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

* Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);

+ Usi batante: balamale cu deschidere 180°

* Picioare 150 mm inaltime;

+ Fante de aerisire; alte culori disponibile
* Proiectate in conformitate cu ISO 9001: 2008. la cerere
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ncuietori cu lacat ncuietori cu cartela

acoperis inclinat



i Dulapuri cu cinci casete pe fiecare canat des-
| tinate pentru pastrarea obiectelor personale.
Modelele sunt disponibile in versiuni cu doua
si trei canate (cinsprezece si zece comparti-
mente).
Casetele au incuietori cu cama, fante de aeri-
sire si suport pentru etichetd nominala.

Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudura in puncte;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);

Usi batante: balamale cu deschidere 180°

Baza inalta 80mm;

Fante de aerisire; alte culori disponibile
Proiectate in conformitate cu ISO 9001: 2008. la cerere

SP435-15 SP450-15 SP435-10 SP450-10
15 15 10 10
910 910 620 620
350 500 350 500
1800 1800 1800 1800

\\ e ® \ \ |
Sisteme de inchidere \ \
DO \ ,_‘iﬁ | [ \ R
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banca incorporata picioare reglabile acoperis inclinat
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Sisteme de inchidere
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SP800-05

5

bara umerase

1200
500
2000

e

incuietori cu cama ncuietori cu cifru ncuietori cu lacat ncuietori cu cartela cheie Master

| L |
Accesorii .

PSS

Canatele dulapului de tip ,Economy” au o
latime utila de 240 mm dulapul fiind disponibil in
versiuni de trei pana la cinci canate.

o ld Spatiul util este divizat in doua comparti-
mente: cel superior pentru obiecte personale
si cel inferior cu bara de umerase suficient
de spatios pentru depozitarea hainelor si
incaltamintei.

Usile sunt prevazute cu incuietori cu cama,
fante de aerisire si suport pentru eticheta.

LS
+ Tabla de otel 0,8 mm;
+ Asamblare prin sudura in puncte;
+ Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
* Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);
+ Usi batante: balamale cu deschidere 180°
* Picioare 150 mm inaltime;

+ Fante de aerisire; alte culori disponibile
* Proiectate in conformitate cu ISO 9001: 2008. la cerere

oA - 1
SP800-04 SP800-03
4 3

bara umerase bara umerase
968 736

500 500
2000 2000
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banca incorporata picioare reglabile acoperis inclinat polita suplimentara



Rama pentru vestiar cu picioare reglabile

pentru dulapuri cu adancime de 350 mm

lungime 1200 1050 910 700 620
adancime 350 350 350 350 350
inaltime 150 150 150 150 150
= - = structura teava patrata 30x30x2 mm sudata
f \ cod SP907-03 SP907-05 SP907-02 SP907-04 SP907-01
f B N a §
: ’
lungime 1200 1050 1000 910 713 700 620 500

adancime 500 500 500 500 500 500 500 500
inaltime 150 150 150 150 150 150 150 150
structura feava patrata 30x30x2 mm sudata

cod SP907-13 SP907-15 SP907-17 SP907-12 SP907-18 SP907-14 SP907-11  SP907-16

Masa pentru vestiar

lungime 2000 1000
adancime 800 800
inaltime 720 720
structura teava patrata 30x30x2 mm sudata
material blat din pal melaminat grosime 18 mm

cod SP906-02 SP906-01

Plafon inclinat

pentru dulapuri cu adancime de 350 mm

lungime 1200 1050 910 700 620

adancime 350 350 350 350 350
inaltime 300 300 300 300 300
material Tabla de otel 0,8 mm
= cod SP904-03 SP904-05 SP904-02 SP904-04 SP904-01
lungime 1200 1050 1000 910 713 700 620 500
adancime 500 500 500 500 500 500 500 500
inaltime 300 300 300 300 300 300 300 300
material Tabla de ofel 0,8 mm
cod SP904-13 SP904-15 SP904-17 SP904-12 SP904-18 SP904-14 SP904-11 SP904-16

Banca incorporata

pentru dulapuri cu adancime de 350mm

,,,,,,,,,,,,,,, 1200 1050 910 700 620
| 650 650 650 650 650
400 400 400 400 400
teava patrats 30x30x2 mm sudaté
el 3 scanduri din lemn de brad slefuite si I&cuite cu lac ecologic pe baza de apa
cod SP901-03 SP901-05 SP901-02 SP901-04 SP901-01

pentru dulapuri cu adancime de 500mm

lungime 1200 1050 1000 910 713 700 620 500
adancime 800 800 800 800 800 800 800 800
inaltime 400 400 400 400 400 400 400 400
structura teava patrata 30x30x2 mm sudata

material 3 scanduri din lemn de brad slefuite si lacuite cu lac ecologic pe baza de apa
cod SP901-13 SP901-15 SP901-17 SP901-12 SP901-18 SP901-14 SP901-11 SP901-16

13



Banca simpla

2000 1500 1000
300 300 300
400 400 400
teava péatratd 30x30x2 mm sudata
3 scanduri din lemn de brad slefuite si lacuite cu lac ecologic pe baza de
apa
cod SP902-03 SP902-02 SP902-01

Banca cu cuier

1000 1250 1500 1750 2000
330 330 330 330 330
1800 1800 1800 1800 1800
teava patrata 30x30x2 mm sudata
SP903-01 SP903-02 SP903-03 SP903-04 SP903-05

Banca dubla cu cuier

1000 1250 1500 1750 2000
630 630 630 630 630
1800 1800 1800 1800 1800
feava patrata 30x30x2 mm sudata
SP903-11 SP903-12 SP903-13 SP903-14 SP903-15

Polita de legatura

lungime 1000 1000
adancime 350 500
inaltime 40 40
structura bara de legatura este realizata din teava rotunda de otel %"
SP905-02 SP905-01







Dulap industrial pentru pastrarea uneltelor sau
a diferitelor scule si piese necesare la locul de
munca. Modelul este dotat cu patru sertare si opt
polite reglabile.

Optional poate fi dotat cu o rama cu picioare
reglabile ce asigura o mai buna protectie im-
potriva coroziunii i usureaza curatenia.

Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudura in puncte;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
Patru sertare si opt polite ajustabile;

Sistem de inchidere in doua puncte;

Usi batante: balamale cu deschidere 110°;
Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008;

e e o o o o o

1000

500

1500

0

0,933 alte culori
DB021-01 disponibile la cerere

pupitru birotica

MOBILE OFFICE

Dulapior cu pupitru destinat zonelor comer-
ciale sau halelor de productie pentru activitati in
care este necesara folosirea unui numar minim
de articole pentru birotica.

Spatiul de depozitare include un sertar si o
polita reglabila.

+ Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudura in puncte;
Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Disponibil in varianta simpla sau cu rofj;

* Usa batanta cu inchidere in doua puncte;
* Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008

cod produs

alte culori
disponibile la cerere

lungime 500

adancime 400
naltime 1130

greutate (kg) 27
volum (m?) 0,240

DB025-01

varianta cu roti

lungime 500
adancime 400
inaltime 1255
greutate (kg) 29
volum (m?) 0,264
cod produs DB025-02



Modelul Clean este compartimentat pen-
tru depozitarea substantelor si ustensilelor de
curatenie.

Dulapul este disponibil in trei variante de
dimensiuni avand ca dotare optionala o rama
cu picioare reglabile pentru a asigura protectie
optima impotriva coroziunii.

900 600 900
400 400 500
1900 1900 1900
44 40 50
0,712 0,478 0,87
DB020-01 DB020-02 DB020-03

Tabla de otel 0,8 mm calitatea 1;

Asamblare prin sudura in puncte;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Doua polite reglabile si compartiment pe toatd
inaltimea pentru mopuri, maturi etc.;

Sistem de inchidere in doua puncte;

Usi batante: balamale cu deschidere 110°;
Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008;

alte culori disponibile
la cerere

Dulap proiectat pentru pastrarea substantelor
chimice dotat cu patru tavi metalice ajustabile
cu margini de 100 mm inal{ime pentru preve-
nirea scurgerilor.

Optional poate fi dotat cu rama pentru picioare
reglabile.

Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudura in puncte;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Usi batante cu inchidere in doua puncte;

Tavi reglabile pe verticald cu margini de 100 mm;
Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008;

alte culori disponibile
la cerere

@ vonosLoc

lungime 900 500 900
adancime 400 400 400
inaltime 1900 1900 900
greutate (kg) 63 46 34
volum (md) 0,713 0,4 0,34
cod DB023-01 DB023-02 DB023-03




Dulap industrial proiectat pentru depozitarea
in zonele de productie a unui calculator.

Compartimentele pot acomoda un calcula-
tor si perifericele necesare dar si un minim de
articole pentru birotica.

Optional poate fi dotat cu o rama cu picioare
reglabile ce asigura o mai buna protectie im-
potriva coroziunii i usureaza curatenia.

710
610
1595
62
volum (md) 0,72
cod DB022-01

Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudura in puncte;
Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
Patru sertare si opt polite ajustabile;
Sistem de inchidere in doua puncte;
Usi batante: balamale cu deschidere 110°; :

Proiectat in conformitate cu 1ISO 9001: 2008; dispoﬂ'ﬁﬁ‘ff Eerere ‘ MONOBLOC

TOTAL

Compartimentarea modelului "Total” per-
mite atat depozitarea hainelor de lucru cét si
pastrarea uneltelor sau a altor obiecte in cele-
lalte compartimente.

Cele trei polite cu care este dotat sunt regla-
bile pe naltime.

900
400
1900
51
0,713
DB024-01

Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudura in puncte;

\opsea aplicata electrostatic la 200°C;

Usa batanta cu inchidere in doua puncte;

Disponibil in varianta simpla sau cu rofj; alte culori disponibile
Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008; la cerere

@ vonosLoc







Utile pentru orice loc de munca, dulapurile din
gama Versatile pot fi folosite atat in birou pentru
g a pastra documente, cat si in atelier pentru a
' depozita scule sau piese usoare.

Politele sunt reglabile, proiectate pentru
bibliorafturi si dosare suspendate si pot sustine
o greutate mai mult decéat suficienta de 70 kg.

Asamblate prin sudura in puncte, dulapurile
sunt stabile si durabile, usoare deci usor de
mutat.

versiune cu doua usi versiune cu o usa versiune cu doua usi si seif

900 600 500 900
400 400 400 400
1900 1900 1900 1900

DB011-01 DB011-02 DB011-03 DB010-01

=

Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudura in puncte;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
Rama cu picioare reglabile. Accesoriu util

in cazul in care pardoseala este denivelata.

Fante de aerisire;

Usi batante: balamale cu deschidere 110°
Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);
Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008;

e o o o
e o o o

Polita suplimentara Versiune h900 cu doua usi Compartiment aditjonal Versiune h900 cu o usa

cod  lungime latime 900 900 600
DB101-03 900 400 400 400 400
DB101-02 600 400 900 500 900

DB101-01 500 400 cod DB012-01 DB014-01 DB012-02

e



a .

Dulap demontabil prevazut cu un comparti-
ment distinct destinat pastrarii valorilor si actelor
importante.

Usile sunt prevazute cu sistem de inchidere
in doua puncte iar compartimentul interior are o
incuietoare cu cama.

Modelul este prevazut cu trei polite reglabile
pe inaltime.

Tabla de otel 0,8 mm;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);
Usi batante: balamale cu deschidere de 110°
Flancurile au bordura rotunjita cu raza de 8 mm;
Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008;

lungime 1000 1000 l - ——\
|

{

adancime 450 450
inaltime 2000 2000
DB001-01 DB002-01

Dulap cu usi culisante util pentru depozitarea
obiectelor de birotica in spatii restranse.

Usile sunt reglabile si ranforsate iar muchiile
, laterale sunt rotunjite.
I 5 " Polite aditionale disponibile la comanda
' Tabl3 de ofel 0,8 mm;

+ Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
+ Dotare standard: incuietori cu cama (2 chei);

Usi culisante cu rulmenti si elemente intaritoare;
Flacuri rotunjite cu raza de 8 mm;
Fabricate in conformitate cu ISO 9001:2008;

| ' .’ DEMONTABIL

1800 1500 1200

450 450 450

2000 2000 2000
cod DB003-03 DB003-02 DB003-01

e T

[ E— = =

; L. Z" - __?\f\ Il E 1800 1500 1200
:. T t , 450 450 450

el o 900 900 900
Polita suplimentara DB004-03 DB004-02 DB004-01

e



." DEMONTABIL

{
Rama cu picior reglabil
lungime 1800 1500 1200
latime 450 450 450
inaltime 100 100 100
cod SP907-204 SP907-203 SP907-202

Polita suplimentara
1800 1500

450 450 450 |
DB101-14 DB101-13 DB101-12 gl

1200

lungime 1800 1500 1200

adancime 450 450 450

inaltime 2000 2000 2000
cod DB005-03 DB005-02 DB005-01

e

Cautarea in arhiva este simplificata in cazul
modelelor din gama Visio datorita geamului din
sticla securizata.

Rafturile reglabile pot fi configurate dupa
necesitati iar structura si materialele din care pro-
dusul este realizat 1i confera rezistenta si durabili-
tate.

Deschiderea usilor culisante nu necesita spatiu
suplimentar, iar mecanismul culisant din partea
superioara este ajustabil.

Tabla de otel 0,8 mm;

Vopsea aplicaté electrostatic la 200°C;
Incuietoare tip yala (2 chei);

Sticla securizata grosime 4 mm.

Usi cu elemente intaritoare de 1,5mm;
Sistem de culisare ajustabil;

Flancuri cu bordura rotunjita, raza de 8mm;

Patru polite standard (5 nivele de depozitare);
Produs proiectat in conformitate cu ISO 9001:2008;

Politele tuturor dulapurilor pentru birou permit
stocarea documentelor in bibliorafturi sau in
dosare suspendate.

Avantajele sistemului de dosare suspendate
sunt ordonarea optima a dosarelor gi reducerea
timpilor de cautare.

Divizor mobil

lungime 1800 1500 1200

|&time 450 450 450

inaltime 900 900 900
cod SP006-03 SP006-02 SP006-01




Dulap disponibil in doua variante de inaltime
(900 si 1900 mm) prevazut cu usi batante din
plexiglass.

Echipat cu 4 polite reglabile, modelul cu
inaltimea de 1900 mm permite depozitarea pe
cinci nivele, in timp ce modelul cu inal{imea de
900 mm este dotat cu o singura polita avand
doua nivele de depozitare.

Usile au o constructie robusta si sunt dotate
cu sistem de inchidere in doua puncte.

Tabla de otel 0,8 mm;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Dotare standard: incuietori cu camé (2 chei);
Usi batante: balamale cu deschidere de 110°;
Panouri din sticla securizata (grosime 4 mm);
Flancurile au bordura rotunjita cu raza de 8 mm;
Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008;

lungime
adancime

inaltime

cod




.
4

Modelele de clasificatoare din aceasta gama
sunt proiectate pentru depozitarea dosarelor
clasice sau suspendate.

Pentru simplificarea utilizarii, exista o singura
incuietoare care opereaza toate sertarele.

Mecanismul antirdsturnare confera stabilitate
in timpul manipularii, iar vopseaua antizgarieturi
asigura durabilitatea aspectului de nou.

Tabla de otel 0,8 mm;
Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
Incuietoare cu cama pentru toate sertarele;
Suport eticheta pentru fiecare sertar;
Poate fi folosit pentru depozitarea
‘ MONOBLOC dosarelor suspendate;

+ Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008;

lungime 440 440 440

adancime 640 640 640

inaltime 1380 1070 760
cod CLO4 CLO03 CL02
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DULAPURI

PENTRU
ATELIER



Cabinetele cu roti sunt utile in situatii
in care este necesara deservirea mai
multor posturi de lucru si transportul unor
obiecte sau unelte.

Cabinetul ruleaza pe doua roti fixe si

doua roti pivotante cu frana (diametru 125

mm).

Portanta maxima a sertarelor este de
45 kg.

Suprafata de depozitare din partea
superioara a celor sapte sertare este
acoperita cu un covor de cauciuc cu
striatji.

Sertarele au o lungime de 578 mm si
latimea de 408 mm.

Include sistemul de inchidere
centralizata (o singura incuietoare care
opereaza toate sertarele).

Optional se poate instala mecanismul
anti-rasturnare care blocheaza deschi-
derea simultana a sertarelor.

Modelul se livreaza montat.

lungime
adancime

inaltime

cod

800

500

920
X124

e




Cabinetele de tip Flexi permit configurarea
inaltimii sertarelor in functie de necesarul de
spatiu.

Sertarele suporta o sarcina de pana la 80 kg
si pot fi extrase complet.

Sistemul anti-rasturnare impiedica deschi-
derea simultana a mai multor sertare.

O Tncuietoare cu cama blocheaza toate
sertarele.

Dulapurile pot fi adaptate prin utilizarea acce-
soriilor disponibile.

+ Tabla de otel 0,8 mm;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;
Asamblare prin sudura in puncte;

Incuietoare cu cama pentru toate sertarele;
Glisierele permit extragerea completa a sertarelor;
Blat din lemn de fag (grosime 40 mm);

Culoare standard gri RAL 7035;

Proiectat in conformitate cu ISO 9001: 2008;

Blat din lemn de fag Diverse tipuri de cutii pt.piese-unelte

nr. sertare 6 6 6 4 3

lungime 712 560 712 560 712 560 712 560 712 560

adancime 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

inaltime 1200 1200 850 850 800 800 612 612 363 363

inaltime utila 1100 1100 750 750 700 700 550 550 300 300
modul 36x27 27x27 36x27 27x27 36x27 27x27 36x27 27x27 36x27 27x27
greutate (kg) 66,5 58,3 60 50 55,2 458 44 37 31,4 26,3
volum (m?) 0,587 0,500 0,410 0,327 0,397 0,308 0,298 0,237 0,191 0,152

cod DS010-01  DS005-01  DS009-01  DS004-01 DS008-01  DS003-01  DS007-01  DS002-01  DS006-01  DS001-01

N
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Componente si Accesorii

CORP PENTRU CABINET

Corpul poate fi echipat cu sertare sau usi.

Structura metalica rezistenta. Produs fabricat
din tabla cu grosimea de 0,8 si 1 mm.

Componentele metalice sunt vopsite cu pul-
bere structurata antizgarieturi la 200°C, culoare
standard gri deschis Ral 7035 sau albastru
inchis Ral 5015.

modul 27x27 modul 36x27

560 560 560 560 560 712 712 712 712 712
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1200 850 800 612 363 1200 850 800 612 363
1100 750 700 550 300 1100 750 700 550 300

I Ds10005 DS100-04 DS100-03 DS100-02 DS100-01 DS101-05 DS101-04 DS101-03 DS101-02 DS101-01

SERTARE

inaltime frontals |00} 200 150 125 100 75

lungime utila 598 598 598 598 598 598

adancime utila 445 445 445 445 445 445

inaltime utila 285 185 135 10 85 60
cod DS111-06 DS111-05 DS111-04 DS111-03 DS111-02 DS111-01

B inalfimefrontala JESI0[0] 200 150 125 100 75
Sertarele pot fi compartimentate cu cutii IRINEE 445 2 445 445 445 445 445
fabricate din plastic sau cu divizori metalici. REEEISUCIUEN 445 445 445 445 445 445
Glisierele au sarcina de 80 ka. inéltime utila 285 185 135 110 85 60
Sistem de Tnchidere Centralizgaté optional I 0511006 DS110-05 DS110-04 DS110-03 DS110-02 DS110-01

Sistem antirasturnare optional.

3 3
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USI BATANTE

Usa pentru dulapul cu sertare permite depozi-
tarea sculelor sau materialelor voluminoase.

Incuietoare cu cama.

Deschidere la 180°.

lungime 560 712
&time 400 400
modul 27 36

cod DS120-05 DS121-05




SET DIVIZORI PENTRU SERTARE

Divizorii pentru sertare sunt
disponibili in diferite dimensiuni.
Sunt prevazuti cu fante la
un pas de 17 mm care permit
realizarea mai multor tipuri de
configuratii.

1- MODUL 27X27 (6 poziti)

300 200 150 125 100 75

DS901-06 DS901-05 DS901-04 DS901-03 DS901-02 DS901-01
2 - MODUL 27X27 (9 poziti)

300 200 W150 125 100 75

DS901-16 DS901-15 DS901-14 DS901-13 DS901-12 DS901-11

1 - MODUL 36X27 (8 pozitii)

inaltime
300 200 150 125 100 75
cod DS902-06 DS902-05 DS902-04 DS902-03 DS902-02 DS902-01

2 - MODUL 36X27 - (12 poziti)

inaltime
300 200 150 125 100 75
cod DS902-16 DS902-15 DS902-14 DS902-13 DS902-12 DS902-11

CUTII MATERIAL PLASTIC (ABS) PENTRU SERTARE

S 2 1
Iunglme 149 149 74
latime 149 74 74
inaltime utila 71 71 71
DS170-3 DS170-2 DS170-2

5 4
Iunglme 149 149
latime 149 149
inaltime utila 28 28
cod DS171-2 DS171-1

®=
.Q

Seturi cutii
pentru sertare
modul 27x27

1-2-3 3 2 1
12+6+3 9 18 36

cod DS904-04 DS904-03 DS904-02 DS904-01




Seturi cutii
pentru

sertare
modul

1-2-3 8 2 1
16+8+4 12 24 48
cod DS905-04 DS905-03 DS905-02 DS905-01

“-ABS MODUL 27X27 CU DIVIZORI

numar
cutii

-D890602 DS906-01 l E v

CUTII PLASTIC (ABS) MODUL 36X27 CU DIVIZORI

numar
cutii
- DS907-02 DS907-01

ROTI PENTRU DULAP CU SERTARE DIAMETRU 100 mm
lasa urme pe pardoseala.

Roata din poliamida - rezistenta -

IJeElE] pivotanta  pivotanta fixa pivotantda  pivotanta fixa
la actiunea diversilor agenti chimi- DA _ . DA . .
ci. Nu culiseaza pe rulmenti. rumenti  rulmenti  rulmenti  poliamida poliamida poliamida
D8910—02 DS910-03 DS910-01 DS910-12 DS910-13 DS140-11

DIVIZOR TRANSVERSAL METALIC DIVIZOR LONGITUDINAL

Roata standard - din plastic
acoperita cu cauciuc gri care nu

Divizorii transversali sunt realizati din tabla cu Divizorii longitudinali sunt
grosimea de 0,8 mm si sunt de diferite dimen- realizati din tabla cu grosimea de
siuni. 0,8 mm.
Pot fi pozitionati la un pas de 17 mm pe divi- Pot fi pozitionati cu un pas de
zorii longitudinali. 17 mm in fantele de pe marginile
157 140 123 106 89 72 55  sertarelor.
10 9 8 7 6 5 4
75 75 75 75 75 75 75
_ DS140-07 DS140-06 DS140-05 DS140-04 DS140-03 DS140-02 DS140-01
157 140 123 106 89 72 55
10 9 8 7 6 5 4
100 100 100 100 100 100 100
DS140-17 DS140-16 DS140-15 DS140-14 DS140-13 DS140-12 DS140-11 -
157 140 123 106 89 72 55 SRR

EFrEE o 9 8 7 6 5 4

125 125 125 125 125 125 125 tipuri de dIVIZOI’I lingitudinali
_DS140 27 DS140-26 DS140-25 DS140-24 DS140-23 DS140-12 Ds140-21 TR N

157 140 123 106 89 72 55 27 150 DS130-04
10 9 8 7 6 B 4 27 125 DS130-03
150 150 150 150 150 150 150 27 100 DS130-02
I Ds140-37 DS140-36 DS140-35 DS140-34 DS140-33 DS140-32 DS140-31 27 75 DS130-01

e



Modelele Courier sunt dotate cu roti si pot fi
folosite n situatiile in care este necesara deser-
virea mai multor posturi de lucru si transportul
unor obiecte sau unelte.
Cabinetele au doua roti fixe si doua rofi pivot-
ante dintre care una cu frana (diametru125 mm).
Sunt disponibile modele cu tavi metalice sau
blaturi din lemn de fag.

Portanta maxima a sertarelor este de 80 kg.
Include inchidere centralizata.

Mecanismul anti-rasturnare care blocheaza
deschiderea simultana a sertarelor este optional.

Tabla de otel 0,8 mm;

Asamblare prin sudura in puncte;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Blat din lemn de fag (grosime 40 mm);

Alternativ blat din metal 2 mm cu trei canturi;

Glisiere cu bile de rulment cu sarcina de 80 kg;

Sertarele pot fi extrase 100%;

Sistem anti-résturnare care permite extragerea unui
singur sertar odata (optional);

Incuietoare tip yala care opereaza toate sertarele simultan; -
Culoare standard gri deschis Ral 7035; ‘
Proiectate si realizate in conformitate cu ISO 9001: 2008;

nr sertare 4+3 4
lungime 1360 1240 832 680
adancime 600 600 600 600
naltime 757 757 757 757
cod DS052-11 DS052-01 DS051-11 DS051-01

1 2 :

3 3 3

585 585 585

725 725 725

760 790 760
cod DS901-11 DS901-21 DS901-01

.  REEES

Blat din lemn de fag Divizori metalici Blat metalic Rama cu rofi Cutii ABS Cutii pentru burghie




o E ~NC

i A

Caruciorul este proiectat pentru transportul
si pastrarea frezelor CNC de tip ISO, CAPTO,
HSK, MORSE si VDI.

Este echipat cu rame purtatoare pe care sunt
montate suporturi din ABS pentru freze.

Peretii laterali sunt perforati iar ramele pot fi
montate in pozitii diferite.

Reperele de prindere simple asigura montarea
si demontarea ugoara a ramelor.

Modelul Shift CNC are doua roti fixe si doua
roti pivotante cu frana. Diametrul acestora este
de 160 mm.

Suporta o sarcina de pana la 400 Kg putand fi
dotat cu o polita pentru unul dintre peretii laterali
ca accesoriu suplimentar.

nr. rame
lungime
adancime

inaltime

cod

800

650

900
X127







Modelul Torro are la baza un
cadru metalic robust construit din

tabla de 2 mm. in spatjul delimitat
de acesta sunt montate corpuri ce

pot fi configurate in diverse variante. :
IMEICHE]

Acest tip de banc ofera o = blat fag
suprafata de lucru, si un spatiu de 1900 1900
depozitare generos. 700 700

840 800

Blaturile pot fi confectionate din
lemn de fag cu grosimea de 40 mm
sau tabla de 2 mm.

Sertarele suporta sarcini de pana
la 80 kg si pot fi compartimentate cu
divizori sau cutii.

Functionalitatea bancurilor de
lucru poate fi imbunatatita cu ajuto-
rul accesoriilor disponibile: perete o T PRI

. . unui singur sertar odata (optional);
perforat, corp de iluminat panou cu Proiectate si realizate in conformitate cu
prize electrice etc. ISO 9001: 2008;

.‘ DEMONTABIL

BL212-03 BL212-13

Tabla de otel 0,8 mm;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Blat din lemn de fag (grosime 40 mm);
Alternativ blat din metal 2 mm cu trei canturi;
Incuietoare tip yala care opereaza toate
sertarele simultan;

Glisiere cu bile de rulment cu sarcina de 80 kg;
Sertarele pot fi extrase 100%;

Sistem anti-rasturnare care permite extragerea

tip blat fag tabla tip blat fag tabla

MO 1900 1500 1200 1900 1500 1200 MLl 1900 1500 1200 1900 1500 1200
700 700 700 700 700 700 EEEEY 700 700 700 700 700 700

840 840 840 800 800 800 inaltime [EEEEN) 840 840 800 800 800

BL200-03 BL200-02 BL200-01 BL200-13 BL200-12 BL200-11 el BL203-03 BL203-02 BL203-01 BL203-13 BL203-12 BL203-11

tip blat fag tabla

1900 1500 1200 1900 1500 1200 1900 1500 1200 1900 1500 1200
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
840 840 840 800 800 800 840 840 840 800 800 800
BL201-03 BL201-02 BL201-01 BL201-13 BL201-12 BL201-11 BL204-03 BL204-02 BL204-01 BL204-13 BL204-12 BL204-11

34

fag tabla




=

1900

time
BL202-03 BL202-02 BL202-01 BL202-13 BL202-12 BL202-11

fag tabla tip blat fag tabla
1500 1200 1900 1500 1200 1900 1500 1900 1500

700 700 700 700 700 700 700 700 700

840 840 800 800 800 840 840 800 800
od BL205-03  BL205-02  BL205-13  BL205-12

=

tip blat
lungime
adancime
inaltime
cod

tip blat
lungime
adancime
inaltime
cod

tip blat
lungime
adancime

inaltime
cod

fag tabla tip blat fag tabla
1500 1900 1500 lungime 1900 1500 1900 1500

700 700 700 adancime 700 700 700 700
840 800 800 inaltime 840 840 800 800
BL206-03 BL206-02 BL206-13 BL206-12 cod BL207-03 BL207-02 BL207-13 BL207-12

tabla tip blat

fag

1500 1900 1500 1900 1900

700 700 700 700 700

840 800 800 840 800
BL208-03  BL208-02  BL208-13  BL208-12 BL209-03 BL209-13

fag tabla fag tabla
1900 1900 1900 1900
700 700 700 700
840 800 840 800
BL210-03 BL210-13 BL211-03 BL211-13

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE VERSIUNILE

Perete cu panou perforat
Sistem de iluminare

Panou cu prize si intrerupator




Banc adecvat pentru situatiile in care
utilizatorul poate lucra stand pe un scaun.

Este sprijinit lateral de o rama din tabla
de 2 mm grosime.

Blatul poate fi din lemn de fag stratificat
de 40 mm sau din tabla de 2 mm cu trei
flanse indoite pe laterale.

Sertarele rezista la o sarcina de 80 kg si
pot fi compartimentate cu divizori din metal
sau cutii din plastic.

Optional - sistem anti-rasturnare care
impiedica deschiderea simultana a

sertarelor.

Tabla de otel 0,8 mm;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Blat din lemn de fag (grosime 40 mm);
Alternativ blat din metal 2 mm cu trei canturi;
Incuietoare tip yala care opereaza toate
sertarele simultan;

Glisiere cu bile de rulment cu sarcina de 80 kg;
Sertarele pot fi extrase 100%;

Sistem anti-rasturnare care permite extragerea
unui singur sertar odata (optional);

Proiectate si realizate in conformitate cu

ISO 9001: 2008;

fag tabla
1900 1500 1200 1900 1500
700 700 700 700 700
840 840 840 800 800

fag tabla

1900 1500 1200 1900 1500 1200
700 700 700 700 700 700
840 840 840 800 800 800

BL301-03 BL301-02 BL301-01 BL301-13 BL301-12 BL301-11 BL302-03 BL302-02 BL302-01 BL302-13 BL302-12 BL302-11

--l—v_-_-!rﬁ‘
ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE VERSIUNILE |

Perete cu panou perforat

Sistem de iluminare

Panou cu prize si intrerupator




Banc de lucru cu doua corpuri de
depozitare dotate cu usi batante si
sertare de inaltimi diferite.

Sertarele pot fi compartimentate
cu divizori din metal sau cutii din
plastic.

Blatul poate fi din lemn de fag

stratificat sau din tabla indoita. Tabl de ofel 0,8 mm:

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Blat din lemn de fag (grosime 40 mm);

Alternativ blat din metal 2 mm cu trei canturi;

Icuietori cu camé care actioneaza toate sertarele;

Glisiere cu bile de rulment cu sarcina de 80 kg;

Sertarele pot fi extrase 100%;

Sistem anti-rasturnare care permite extragerea unui singur sertar odata (optional);
Proiectate si realizate in conformitate cu ISO 9001: 2008;

Portanta serarelor este de 80 kg.

Se poate opta pentru instalarea
sistemului  anti-rasturnare care
impiedica deschiderea simultana a
mai multor sertare.

fag tabla fag tabla
1900 1900 1900 1900
700 700 adancime 700 700
840 800 840 800

cod BL400-03 BL400-13 cod BL401-03 BL401-13

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE VERSIUNILE

Perete cu panou perforat
Sistem de iluminare

Panou cu prize si intrerupator

Sy




Corpul modelului "Compact” este
fabricat din tabla de 0,8mm.

Spatiul de depozitare este organizat
in doua sectiuni: dulapul cu sertare si
compartimentul cu usi batante care
include o polita reglabila.

Picioarele bancului au 150 mm
inaltime iar blatul poate fi fabricat din
tabla de 2mm sau din lemn de fag.

Tabla de otel 0,8 mm;

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Blat din lemn de fag (grosime 40 mm);

Alternativ blat din metal 2 mm cu trei canturi;

Incuietoare tip yala care opereaza toate sertarele simultan;

Glisiere cu bile de rulment cu sarcina de 80 kg;

Sertarele pot fi extrase 100%;

Sistem anti-rasturnare care permite extragerea unui singur sertar odata (optional);
2 usi batante, balamale cu deschidere de 180°;

Proiectate si realizate in conformitate cu ISO 9001: 2008;

fag
1500
700
840
BL500-02

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE VERSIUNILE

Perete cu panou perforat

Panou cu prize si intrerupator

tabla
1500
700
800
BL500-12

Sistem de iluminare




Corpul bancului de lucru de tip
“Roll” este fabricat din tabla de 0,8
mm.

Compartimentul cu usi batante este
dotat cu un sistem de inchidere in
doua puncte si o polita reglabila.

Sertarul pozitionat sub suprafata

de lucru asigura accesul rapid la
uneltele depozitate.

Model disponibil in versiunea cu
roti sau cu picioare, echipat cu blat

metalic sau din lemn de fag. Tabla de ofel 0,8 mm:

Vopsea aplicata electrostatic la 200°C;

Blat din lemn de fag (grosime 40 mm);

Alternativ blat din metal 2 mm cu trei canturi;

Sistem de inchidere in doua puncte;

Glisiere cu rulmenti pentru sertar: rezista la o sarcina de 80 Kg;
Sertarul poate fi extras complet;

Proiectat si realizat in conformitate cu ISO 9001: 2008.

fag tabla fag tabla
1070 1070 1070 1070
620 620 620 620
915 875 925 885
cod BL100-01 BL100-02 BL100-11 BL100-12

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE VERSIUNILE

Perete cu panou perforat
Sistem de iluminare

Panou cu prize si intrerup&tor




Blat din lemn de fag Blat metalic

Blatul din lemn de fag are o grosime Fabricat din tabla de 2mm grosime cu trei flange
standard de 40mm si asigura o suprafata de indoite pe margini. Suprafata de lucru este
lucru durabila cu o buna reistenta la socuri. rezistenta la socuri, zgarieturi si temperaturi ridi-

cate. (Indicat pentru lucrul cu flacara deschisa)

Polita suplimentara pt. bancurile demontabile Perete perforat

£

Utila pentru a valorifica spatiul de depozitare Peretele perforat este compus din profile ver-
in zona inferioara a bancurilor de tip TORRO, ticale pe care se monteaza panouri din tabla
EASY si TWIN. perforata. Este folosit pentru depozitarea la
Politele aditionale sunt fabricate din tabla de vedere a sculelor cu ajutorul carligelor sau ca
0,8mm. suport pentru celelalte tipuri de accesorii.

Panou cu prize electrice

Polita suplimentara pentru panou perforat

Panoul poate fi dotat cu prize electrice Schuko si Componenta fabricata din tabla de grosime

intrerupatoare. Util in cazul in care se utilizeaza 0,8 si 1,5 mm. Polita asigura trei nivele de

scule electrice. inclinatie si poate fi montata la diferite Tnal{imi in
perforatiile profilelor verticale ale panoului.

Sistem de iluminare Carlige pentru panou perforat

— —

Compus din profile suport realizate din tabla de Céarligele metalice sunt utilizate pentru depozi-
otel de 0,8 si 1,5 mm si corp de iluminat (IP66). tarea la vedere a diferitelor unelte pe panoul
perforat.
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Picioare reglabile

Fnmae

Pentru gamele TORRO si EASY exista optiunea dotarii cu picioare reglabile ce permit modificarea
inaltimii suprafetei de lucru.

In cazul in care bancul de lucru este mutat frecvent acesta poate fi dotat si cu roti (12 cm).

Lonjeroane

Lonjeronul este profilul longitudinal, asamblat prin suruburi al
bancului de lucru.

Un banc de lucru este compus din 2 picioare, 4 lonjeroane, blat
si eventuale accesorii sau spatii pentru depozitare.

Componentele metalice sunt vopsite cu pulbere structurata
antizgéarieturi la 200°C, culoare standard gri deschis Ral 7035

sau albastru inchis Ral 5015.

Componente

PICIOR
LONJERON

BLAT

PANOU CU PRIZE SI
INTRERUPATOR

PANOU PERFORAT

PROFILE LATERALE PANOU
PERFORAT
PROFILE SUPORT CORP DE
ILUMINAT

SUPORT CORP DE ILUMINAT
CORP DE ILUMINAT




RAFTURI

Sl
SISTEME DE ARHIVARE



Rafturile metalice sunt compuse din
flancuri, polite si diagonale de rigizare.

n cazul rafturilor tip Socrate flancurile sunt
compuse din profile imbinate cu ajutorul a
doua traverse sudate.

Politele se monteaza fara suruburi cu
ajutorul unor céarlige de prindere.

Rafturile se asambleaza rapid si usor in
cateva minute.

Carligele pentru fixare intra in interiorul
politelor, intr-o pozitie in care nu afecteaza
obiectele depozitate. Distanta intre polite
este reglabila.

Flancurile laterale au perforatii cu pasul
de 50 mm.

Tn cazul tipurilor de rafturi prezentate distanta dintre
polite este 327 mm fiind adaptata pentru depozitarea
diverselor materiale de birotica: bibliorafturi, dosare
etc.

Caracteristicile rafturilor pot fi modificate la nevoie

in functie de specificatjile fiecarui proiect.

Raft simplu complet | Raft simplu aditional § Raft dublu complet Raft dublu aditional

H%?

Dlmen5|un| uzuale

LUNGIME ADANCIME INALTIME

raft complet raft suplimentar raft ;(i)r;plu
830 800 350
400
1030 1000 500
1200 170 600

raft dublu 5 nivele 1578
600 .
200 6 nivele 1935
800 7 nivele 2292
1000 8 nivele 2649
1200
1400 9 nivele 3000



Flancurile rafturilor tip Arhimede sunt
fabricate dintr-un singur panou de tabla
cu cate trei flanse laterale indoite.

Aceasta solutie ofera sprijin lateral
pentru materialul arhivat fara a fi necesare
componente aditionale

Asamblarea rafturilor este simpla.

Carligele pentru fixare intra in interiorul
politelor, intr-o pozitie in care nu afecteaza In cazul tipurilor de rafturi prezentate distanta dintre
obiectele depozitate. Distanta intre polite polite este 327 mm fiind adaptata pentru depozitarea
este reglabila. diverselor materiale de birotica: bibliorafturi, dosare etc.

Flancurile laterale au perforatji cu pasul Caracteristicile rafturilor pot fi modificate la nevoie in
de 50 mm. functie de specificatiile fiecarui proiect.

in functie de distanta necesara intre
polite pasul la care politele se pot monta
pe flancuri poate fi adaptat.

Raft simplu complet | Raft simplu aditional § Raft dublu complet Raft dublu aditional

Dimensiuni uzuale

LUNGIME ADANCIME

raft complet raft suplimentar raft simplu raft dublu 5 nivele 1578
300 600 6 nivel 1935

830 800 350 700 nivele
400 800 7 nivele 2292
1090 1000 288 1288 8 nivele 2649
1200 1170 700 1400 9 nivele 3000
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Bazate pe structura rafturilor de tip Socrate si Arhimede, sistemele de arhivare PRETI sunt pro-
duse cu un grad ridicat de complexitate.

Arhiva este impartita in blocuri de rafturi mobile iar utilizarea acesteia se face cu un singur
culoar de consultare creat prin deplasarea alternativa a blocurilor de arhivare.

Acest tip de sisteme de depozitare permite importante economii de spatiu.

in functie de dimensiuni blocurile de arhiva se pot deplasa manual, mecanic sau electric.

In cazul in care capacitatea de arhivare necesara este mare iar inaltimea spatiului disponibil o
permite arhivele se pot proiecta pe doua nivele.

Arhiva cu rafturi mobile

in cazul sistemelor clasice de depozitare Sistemul de depozitare cu rafturi mobile ofera
fiecare raft are nevoie de un coridor de posibilitatea unei importante economii de spatiu
consultare. sau a depozitarii unei cantitati aproximativ duble

de material comparativ cu solutiile clasice.
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Bloc arhiva tip Socrate Bloc arhiva tip Arhimede

1) Sine - Profile metalice pe care se deplaseaza blocurile de arhiva. Se fixeaza in podeaua spatiului disponibil.
Pe sine se pot monta racorduri inclinate pentru a usura accesul utilizatorilor.
Pe toata suprafata ocupata de arhiva se poate monta o pardoseala compusa din panouri.

2) Carucioare - Ramele metalice de la baza blocurilor de arhiva pe care se monteaza toate celelalte componente ale rafturilor si
parte din piesele mecanismului de deplasare (roti motoare si portante, tije de angrenare cu roti dintate etc.).

3) Panou anterior - Panou pe care se monteaza manivela, suportul pentru eticheta, sistemul de blocare a rafturilor si
componente ale sistemului de angrenare.

4) Panou posterior - montat pe partea din spate a blocului de arhiva.

5) Flancuri - Componente care asigura sprijinul politelor. Cele doua tipuri de rafturi oferite difera in functie de tipul de flanc utilizat

(Socrate sau Arhimede). Diagonalele de rigidizare se monteza cu suruburi pe marginile flancurilor.

6) Polite - Se monteaza in perforatiile flancurilor cu patru cérlige pentru fiecare bucata.

7) Sistem de inchidere centralizata- Permite blocarea rafturilor cu o singurd miscare de cheie.

8) Usi culisante - Pe blocurile de capat ale arhivei se pot monta usi culisante cu incuietori astfel incat materialul arhivat sa fie
complet inchis.

9) Panou arhiva spate - Panou montat pe un bloc de capat al arhivei pentru a impiedica accesul din ambele parti.

10) Chedere de izolare - Profile din cauciuc montate pe marginile laterale si superioare pentru a proteja materialul arhivat.

11) Distantiere de siguranta - Bare metalice rabatabile care in pozitie orizontald impiedica apropierea blocurilor si accidentarea
utilizatorului.

12) Sistem antirasturnare (inferior si superior) - impiedica inclinarea in lateral a blocurilor de arhiva.




Se fixeaza prin sudare sau nituire pe partea
anterioara a politei. Permite inserarea unei
etichete de identificare a continutului politei.

Se insereaza pe partea inferioara a politei,
culiseaza permitand sustinerea cartilor.

Suport eticheta pentru raft Divizor incastrat

Acest tip de divizor vertical se monteaza in

superioara raftului. Permite inserarea unei e R e
perforatii facute in polita.

etichete de identificare a sectiunii de arhiva.

Divizor mobil incastrat pentru polita Suport pentru reviste

Se fixeaza pe polita, ermiténd astfel
impartirea spatiului in compartimente cu largime
variabila si sustine in acelasi timp cartile sau alte
materiale depozitate.

Divizor mobil incastrat pentru polita Margine posteri_qara

-

Permite arhivarea diverselor obiecte de mici
dimensiuni (suporturi media, diverse tipuri de
cutii, etc.).

Se aseaza direct pe politd pentru a sprijini Este un profil sudat sau nituit pe centrul politei
lateral cartile sau alte materiale depozitate. ce permite in acest fel alinierea materialelor.
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Margine laterala
|I |

[
Poate fi fixata pe rama sau flancul politei pen-
tru a sustine lateral cartile.

Suportul se monteaza pe panoul frontal al
raftului permitand astfel o identificare rapida.

Cutii de dimensiuni atipice

Pentru depozitarea de materiale cu dimensi-
uni atipice se pot fabrica la cerere diverse tipuri
ce cutii simple sau cu accesorii.

Rama extractabila

=3

Rama cu glisiere telescopice cu extragere
totala, care permite arhivarea de dosare format
A4 si B4.

Polita extractabila

Ofera o suprafata suplimentara pentru con-
sultarea materialului arhivat. Glisierele folosite
permit extragerea completa a politei.

Suport eticheta panou frontal

Suport rabatabil oblic, prins in balamale, pen-
tru expunerea si citirea revistelor. Poate fi ridicat
pentru acces la revistele depozitate in zona din
spatele sau.

Panou lateral cu perforatii

Rafturile pot fi dotate cu panouri laterale sim-
ple sau cu perforatii.

Spatiul de depozitare poate fi divizat cu
ajutorul unor bare metalice verticale.
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